
CARACTERÍSTICAS
Wifi integrado, control a través del smartphone
Área de cobertura               16-23m²
Oscilación vertical automática (swing)
Función ahorro de energía (ECO)
Timer de encendido y apagado                                   Automático
Modos de funcionamiento
  Automático (Auto)                         Sí
  Aire frío (Cool)                                             17-30°C
  Deshumedecedor (Dry)         Sí
  Ventilador (Fan)                       Sí

DATOS TECNICOS
Tensión y frecuencia          220V – 60Hz
Banda de frecuencia Wi-Fi                                    2.4GHz
Potencia total                                                                              2100W
Capacidad de refrigeración                                                          3.5kW
Tipo de refrigerante                    R410A/0.51Kg (Ecológico)
Nivel de sonido unidad interior                                40 dB(A)
Nivel de ruido unidad exterior                                                55 dB(A)   

DIMENSIONAMIENTO
Unidad interior (alto/ancho/fondo)                         285 / 815 / 210 mm
Unidad exterior (alto/ancho/fondo)                         497 / 790 /280 mm
Peso de la unidad interior                                      7.7 Kg
Peso de la unidad exterior                                            21.1 Kg

INCLUYE 
• Kit Smart (USB)            Sí
• Control remoto c/pilas AAA             Sí
• Anclaje para pared (unidad interior)                        Sí
• Cable de comunicación (unidad exterior e interior)           Sí
• Tubería corrugada de drenaje PVC                                210 cm
• Tuberías de cobre (x2)                          Sí
• Tubo guía pasante con canopla                         Sí
• Manuales de instalación y funcionamiento                        Sí 

GARANTÍA 

• 5 años en el compresor
• 1 año en el resto de los componentes

RECOMENDACIONES
• No cubrir el aire acondicionado cuando esté en funcionamiento.
• No introducir dedos u objetos cuando esté en funcionamiento.

Un aire acondicionado obstruido puede reducir la eficiencia de   
enfriamiento. Por ello se recomienda lo siguiente:

- Apague su aire acondicionado y desconecte el suministro de 
energía antes de la limpieza o mantenimiento.

- Limpie los filtros de aire cada 2 semanas con agua caliente y 
detergente neutro, para evitar que el polvo reduzca el flujo de aire.

Si planea no utilizar su aire acondicionado por un periodo largo de 
tiempo, siga estos pasos:

- Apague el aire acondicionado y desconecte el suministro de 
energía. 

- Limpie los filtros de aire y séquelos.
- Retire las pilas del control remoto.

AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU
INVERTER WIFI

Climatización

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

Ficha Técnica - Aire Acondicionado Inverter Wifi 12000BTU - SOLAIR013

Mínimo
2 metros

DATOS GENERALES
Nombre
Marca
Modelo
Código SAP
Código EAN
Color
Origen

Eqpo. Aire Acond. Split 12KBTU INVERWIFI
Sole

12000BTU
3120SOLAIR013
7756514013090

Blanco
China

FUNCIONAMIENTO
Mediante control remoto:
• Presione el botón “on/off” para encender o apagar su aire 

acondicionado.
• Presione el botón “mode” para seleccionar la función requerida.
• Presione▼▲ para seleccionar la temperatura deseada.

Mediante el smartphone:
Gracias a la tecnología Wi-Fi usted podrá encender, apagar y 
programar su aire acondicionado desde cualquier lugar siguiendo 
estos pasos:
• Presione “Led Display”  en su control remoto 7 veces hasta que en 

su aire acondicionado muestre “AP”.
• Luego, ingrese al App NetHome Plus y seleccione “añadir 

dispositivo”.
• Por último, seleccione el aire acondicionado de la lista 

“AirConxxxxx”, complete los datos solicitados y seleccione 
“iniciar configuración”.

• ¡Ahora puede controlar su aire acondicionado Wi-Fi en cualquier 
lugar desde su smartphone!.

Android iOS

Escanea el código QR para 
descargar la aplicación 
“NetHome Plus”.


